chealsafe

INTERIOR
KROKLIST BADRUM M KROK MAXS5 — SUICIDPREVENTIV

Varianter: Kroklist Max5, 2 krokar (310x90x60 mm), Kroklist
Max5, 3 krokar (520x90x60 mm), Kroklist Max5, 4 krokar
(730x90x60 mm), Kroklist Max5, 5 krokar (930x90x60 mm)

Den suicidpreventiva Kroklist badrum med krok Max5 ar framtagen for att minimera risken for sjalvskadehandlingar i miljoer
med séarskilda sakerhetskrav. Kroken kan béara vikten av ett kladesplagg eller en fuktig handduk utan att funktion eller
sakerhet paverkas.

— Kroken ger vika vid en belastning 6ver 5 kg i alla riktningar.

— Bojs mjukt och atergar till sin ursprungliga form.
— Icke-institutionell design med sakerhet i fokus

Kroklisten ar sarskilt lampad for alla miljoer med sarskilda sékerhetskrav s& som t.ex. psykiatrisk vard, ungdomsvard,
behandlingshem och kriminalvard. Krok Max5 &r resultatet av ett langvarigt och noggrant utvecklingsarbete. Den &r tillverkad
i ett unikt, fjadrande material som gor att kroken bdjer sig vid belastning och ger vika vid 5 kg eller mer — oavsett riktning.
Detta innebar att snéren, remmar eller liknande slapper fran den krok de ar fasta i nar de utsatts for belastning, vilket minskar
risken for att de anvands vid sjalvskadebeteende genom upphangning. Nar belastningen férsvinner atertar kroken sin
ursprungliga form och funktion helt, utan att skadas. Konstruktionen ar mjuk och féljsam, vilket aven minimerar risken for
kroppsskador vid fall eller oavsiktlig paverkan. Kroken bar vikten av ett kladesplagg eller en vat handduk, men frigérs nar
extra kraft appliceras. Den gar inte sonder utan bdjs, vilket gor att snoret glider av. Frigéring sker i alla riktningar, vilket gor
att kroken aven kan placeras néara dorrar och liknande. Kroklist badrum med krokar Max5 ger flera upphangningspunkter i en
enhetlig och stilren 16sning, vilket forenklar bade montering och underhall. Genom farre infastningar sparas tid vid
installation, samtidigt som belastningen fordelas dver en storre yta for 6kad stabilitet. Levereras som standard med vita
krokar. Design: Healsafe Interiér Lamplig for placering i badrum, patientrum eller gemensamhetsytor.



PRODUKTDATA

Material

Krok av PC/ABS (kéarna) och TPU (yttre del). Listen ar tillverkad
i vattenresistent kompaktlaminat.

Tekniska data

HSI169 - Kroklist badrum med 2 krokar Max5 Métt: B 310mm, H
90 mm, D 60 mm HSI170 - Kroklist badrum med 3 krokar Max5
Métt: B 520 mm, H 90 mm, D 60 mm HSI171 - Kroklist badrum
med 4 krokar Max5 Matt: B 730 mm, H 90 mm, D 60 mm
HSI172 - Kroklist badrum med 5 krokar Max5 Métt: B 930 mm,
H 90 mm, D 60 mm

Leverans

1 vecka. Observera att oférutsedda handelser kan paverka
leveransen. For mer information om aktuell leveranstid i
samband med orderbekréaftelse eller innan bestéllning, vanligen
kontakta oss pa info@healsafeinterior.com. Vid reklamation,
vanligen kontakta oss pa info@healsafeinterior.com.

Tillverkning/Produktion
Sverige.

Underhall

Kroken och kroklisten kan rengéras med en ren och mjuk duk
med milt flytande rengdringsmedel. Vid behov kan kroken och
kroklisten desinficeras med alkoholbaserade
desinfektionsmedel. Anvand ej kemikalier med slipmedel eller
svampar med strava ytor.

Hallbarhet

Krokens utformning och material ar valda for att férlanga
produktens livslangd. Kroken kéllsorteras som hardplast.
Kroklisten kéllsorteras som tra. Tester med snére (@ 1 mm),
skosnore (8 x 1 mm) och rep tillverkat av lakan visar att kroken
frigor foremalet vid en belastning pa hogst 5 kg.

Garanti
5 &r. Galler vid normal anvandning. Full garanti lamnas for
tillverkningsfel.

Montering

Kroklisten ska monteras mot en helt plan yta for att uppna en tat
och stabil anslutning mellan kroklist och vagg. Detta minimerar
utrymmet bakom kroklisten och férsvarar darmed méjligheten
att fasta snoren, remmar eller liknande objekt som kan
anvandas i sjalvskadande syfte. Kroklist monteras med
sékerhetsskruv. Montering skall ske i enlighet
monteringsanvisningar



